INSTRUKCJA MONTAZU
SZAFKI POD UMYWALKE
WRAZ Z UMYWALKA
SERII FLORYDA




POTRZEBNE NARZEDZIA

MIARA ZWIJANA OtOWEK WKRETAK PH2

POZIOMNICA PISTOLET + SILIKON WIERTARKA + WIERTLO

DO MONTAZU DOBRAC ODPOWIEDNIE MOCOWANIA:
KOtKI ORAZ HAKI, W ZALEZNOSCI OD RODZAJU SCIANY.
SUGEROWANA MINIMALNA SREDNICA KOtKA: @10MM
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KOMBINERKI ZESTAW DWOCH HAKOW MUSI UTRZYMAC 100KG




DEMONTAZ SZUFLAD
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1. Wysung¢ gérng szuflade do oporu.

2. Uniesc¢ lekko szuflade ku goérze, tak, aby uwolnic jg z kotkow.

3. Pociaggna¢ szuflade w kierunku jak pokazano, zeby wysung¢ jg z tylnych hakow.
Odtozy¢ szuflade w bezpieczne miejsce.
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4. W ten sam sposodb usungc¢ dolng szuflade — szafka powinna wygladac jak powyzej.
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Rozmiar szafki Rozstaw otworéw ,A”

50 454mm +1mm

60 554mm +1mm

80 754mm +1mm

5. Zaznaczy¢ na scianie otéwkiem miejsce wiercenia otworow na haki.
6. Rozstaw otworéw dobraé wedtug danych w tabeli — skorzystaé z miary i poziomnicy.




7. Wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe. Sugerowany minimalny rozmiar kotka to

@10x50mm, $rednica haka @5mm. Dobra¢ odpowiedni rodzaj kotka do rodzaju

Sciany.

w tym celu uzy¢ kombinerek.

8. Do kazdego z otwordow wsungé kotki.
9. Do kazdego z kotkdw wkreci¢ haki




10. Haki ustawic¢ ok. 5-6mm od sciany.

11. Zawiesi¢ szafke dosuwajgc do Sciany...

... a nastepnie ruchem ku dotowi osadzi¢ na uchwytach.

12.

OBROTW LEWO - OPUSZCZANIE

OBROT W PRAWO - PODNOSZENIE

13. Dokonac wypoziomowania szafki krecgc wkretakiem w odpowiednim kierunku jedna

ze srub regulacyjnych podnoszac lub opuszczajgc dang strone. Korzystac z poziomnicy.
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14. Krecgc srube regulacyjng wkretakiem w prawo — dociggnga¢ szafke do $

wykona¢ dla obu stron szafki.

oporu. Czynnos¢

poczucia

ilikon sani

i szafki nanies¢ s

iem umywalki na gorng czesc¢ skrzyni sz

15. Przed osadzen




16. Osadzi¢ umywalke na gorze szafki:
a) dosungé umywalke do Sciany do oporu
b) osadzi¢ na silikonie, ustawiajgc umywalke rowno na srodku szafki.

17. Postepujgc w odwrotnej kolejnosci jak pokazano w punktach ,3”, ,2” oraz ,1” —
zamocowacé spowrotem szuflady:
a) najpierw zamocowac szuflade dolnag
b) nastepnie zamocowad szuflade gérna.




